
Família XL
Los controladores programables con IHM.

Todo en un solo producto.



Una solución completa 
en automatización.

Controladores programables con IHM

Conozca toda la familia 
de productos XL



Controladores con IHM - Familia XL

XLe XLt XL4 EXL6  XL7  EXL10
DISPLAY GRÁFICO

2,25" LCD con Backlight 3,5" LCD con Backlight 3,5" TFT Colorido 5,7" TFT Colorido 7" TFT Colorido 10,4" TFT Colorido

Teclas de Función & Direccionales Teclas de función Teclas de Función Teclas de Función Teclas de Función Teclas de Função

Resolución: 128 x 64 pixels Resolución: 160 x 128 pixels Resolución: 320 x 240 pixels Resolución: 640 x 480 pixels Resolución: 800 x 480 pixels Resolução: 640 x 480 pixels

Capacidad: Más de 1000 pantallas Capacidad: Más de 1000 pantallas Capacidad: Más de 1000 pantallas Capacidad: Más de 1000 pantallas Capacidad: Más de 1000 pantallas Capacidade: Mais de 1000 Telas

Sin Touch Screen Con Touch Screen Con Touch Screen Con Touch Screen Con Touch Screen Com Touch Screen

CONTROLADOR

Memoria de programa: 256 kB Memoria de programa: 256 kB Memoria de programa: 1 MB Memoria de programa: 1 MB Memoria de programa: 1 MB Memoria de programa: 1 MB

Velocidad de barrido: 1,2 ms/kB Velocidad de barrido: 1,2 ms/kB Velocidade de barrido: 0,013 ms/kB Velocidade de barrido: 0,013 ms/kB Velocidade de barrido: 0,013 ms/kB Velocidade de barrido: 0,013 ms/kB

Capacidad de I/O: Más de 5000 pts Capacidad de I/O: Más de 5000 pts Capacidad de I/O: Más de 5000 pts Capacidad de I/O: Más de 5000 pts Capacidad de I/O: Más de 5000 pts Capacidad de I/O: Más de 5000 pts

Entrada para SD Card: hasta 2GB Entrada para SD Card: hasta 2GB Entrada para SD Card: Hasta 32 Gb Entrada para SD Card: Hasta 32 Gb Entrada para SD Card: Hasta 32 Gb Entrada para SD Card: Hasta 32 Gb

PID con Auto-Tune & Punto Flotante PID con Auto-Tune & Punto Flotante PID con Auto-Tune & Punto Flotante PID con Auto-Tune & Punto Flotante PID con Auto-Tune & Punto Flotante PID con Auto-Tune & Punto Flotante

COMUNICACIÓN

2 puertos seriales (RS232/RS485) 2 puertos seriales (RS232/RS485) 2 puertos seriales (RS232/RS485) 3 puertos seriales (RS232/RS485) 3 puertos seriales (RS232/RS485) 3 puertos seriales (RS232/RS485)

Puerto CAN: CanOpen, Devicenet o CsCAN Puerto CAN: CanOpen, Devicenet o CsCAN Puerto CAN: CanOpen o CsCAN Puerto CAN: CanOpen o CsCAN Puerto CAN Dual: CanOpen ou CsCAN Puerto CAN Dual: CanOpen ou CsCAN

Módulo Ethernet opcional Módulo Ethernet opcional Puerta Ethernet Puerta Ethernet Puerta Ethernet Dual Puerta Ethernet Dual

USB Host USB Host USB Host & USB Device USB Host & USB Device USB Host & USB Device USB Host & USB Device

Módulo Profibus DP Slave opcional Módulo Profibus DP Slave opcional Módulo Profibus DP Slave Opcional Módulo Profibus DP Slave Opcional Módulo Profibus DP Slave Opcional Módulo Profibus DP Slave Opcional

Kit modem GSM opcional Kit modem GSM opcional Kit Modem GSM Opcional Kit Modem GSM Opcional Kit Modem GSM Opcional Kit Modem GSM Opcional

MODELOS DISPONIBLES

Xle-100 : Sin I/O XLt-100 : Sin I/O XL4-100: Sin I/O XL6-100 : Sin I/O XL7-100 : Sin I/O XL10-100 : Sin I/O

XLe-102 : 12ED/06SR/4EA XLt-102 : 12ED/06SR/4EA XL4-102 : 12ED/06SR/4EA XL6-102 : 12ED/06SR/4EA XL7-102 : 12ED/06SR/4EA XL10-102 : 12ED/06SR/4EA

XLe-103 : 12ED/12ST/2EA XLt-103 : 12ED/12ST/2EA XL4-103 : 12ED/12ST/2EA XL6-103 : 12ED/12ST/2EA XL7-103 : 12ED/12ST/2EA XL10-103 : 12ED/12ST/2EA

XLe-104 : 24ED/16ST/2EA XLt-104 : 24ED/16ST/2EA XL4-104 : 24ED/16ST/2EA XL6-104 : 24ED/16ST/2EA XL7-104 : 24ED/16ST/2EA XL10-104 : 24ED/16ST/2EA

XLe-105 : 12ED/12SD/2EA/2SA XLt-105 : 12ED/12SD/2EA/2SA XL4-105 : 12ED/12SD/2EA/2SA XL6-105 : 12ED/12SD/2EA/2SA XL7-105 : 12ED/12SD/2EA/2SA XL10-105 : 12ED/12SD/2EA/2SA

XLe-106 : 12ED/12ST/6EA/4SA XLt-106 : 12ED/12ST/6EA/4SA XL4-106 : 12ED/12ST/6EA/4SA XL6-106 : 12ED/12ST/6EA/4SA XL7-106 : 12ED/12ST/6EA/4SA XL10-106 : 12ED/12ST/6EA/4SA

Os modelos com sufixos 102, 103 e 104 possuem entradas analógicas (EA) são: V e mA. Os modelos com sufixos 105 e 106 possuem entradas analógicas universais ( V, mV, mA, PT100, Termopar )

ENTRADAS E SAÍDAS RÁPIDAS

Entradas Rápidas (Todos os Modelos)

04 Entradas de Pulso/Totalizador de 10 kHz ou 04 Entradas de Frequência de 5 kHz ou 02 Entradas de Encoder/Quadratura de 2,5 kHz 

Saídas Rápidas (Somente Unidades com Saída à Transistor)

02 Saídas Rápidas PWM/HSC de 10 kHz ou 01 Saída Rápida Stepper de 10 kHz 

INSTALACIÓN

Panel o Riel DIN Panel o Riel DIN Panel o Riel DIN Panel o Riel DIN Panel o Riel DIN Panel o Riel DIN

AxAxP: 96 x 96 x 64 (mm) AxAxP: 96 x 96 x 64 (mm) AxAxP: 96 x 96 x 64 (mm) AxAxP: 144 x 186 x 72 (mm) AxAxP: 143,8 x 210,1 x 69,1 (mm) AxAxP : 230,6 x 303,3 x 89 (mm)

Temperatura:-10° a 60 °C Temperatura: -10° a 60 °C Temperatura : -10° a 60 °C Temperatura : -10° a 60 °C Temperatura : -10° a 60 °C Temperatura : -10° a 60 °C

Humedad: 5 a 95% HR Humedad: 5 a 95% HR Humedad: 5 a 95% HR Humedad: 5 a 95% HR Humedad: 5 a 95% HR Humedad: 5 a 95% HR

Protección frontal: IP65 Protección frontal: IP65 Protección frontal: IP65 Protección frontal: IP65 Protección frontal: IP65 Protección frontal: IP65

Alimentación: 10 a 30 Vcc Alimentación: 10 a 30 Vcc Alimentación: 10 a 30 Vcc Alimentación: 10 a 30 Vcc Alimentación: 10 a 30 Vcc Alimentación: 10 a 30 Vcc

El software Cscape combina, en un ambiente totalmente 
integrado, las funciones de programación del PLC, 
desarrollo de pantallas de la IHM, configuración de I/O 
especial y soporte a varios protocolos de comunicación 
disponibles. 

La programación esta basada en IEC 61131-3. También 
puede ser desarrollada en Ladder Advanced, lenguaje 
que unifica la facilidad y padronización de Ladder IEC 
con las funciones y bloques especiales que facilitan el 
desarrollo de programas y la integración con el mundo 
exterior. 

La licencia de software es gratuita y está disponible para 
download en nuestro site. Todas estas características 
hacen del Cscape de NOVUS un software versátil, de fácil 
adaptación y aprendizaje.

Lógica del PLC

Edición de Pantallas

Configuración de I/O y redes

Software de programación y 

configuración - Cscape

Conexiones

Expansiones de I/O

DigiRail SmartStix SmartRail CAN / Ethernet
Puerto de Comunicación: Serial RS-485 Puerto de Comunicación: CAN Puerto de Comunicación: CAN o Ethernet

Protocolo: Modbus RTU Protocolo: CSCan Protocolo: CSCan o Modbus TCP

DigiRail 2A: 2EA Universales HE559DIM610 - 16ED Módulo Ethernet: HE599ETX200

Termocuplas (J, K, T, E, N, R, S, B) HE559DQM606 - 16ST Módulo CSCan: HE599CNX100

PT100, mV, V, mA HE559DIM710 - 32ED HE599DIM610 - 16ED

Digirail 4C: 4ED 24Vcc HE559DQM706 - 32ST HE599DQM606 - 16ST

1ED 24Vcc hasta 100KHz HE559DIQ816 - 16ED / 16ST HE599DIQ512 - 8ED/8ST

3ED 24Vcc hasta 1KHz HE559MIX577 - 4EA / 2SA HE599ADC170 - 04EA

Digirail 2R: 2 Salidas a Relé HE559MIX977 - 8EA / 4SA HE599DAC106 - 04SA

2SR SPDT 8A / 250Vca -- HE599RTD100 - 04EA PARA PT100

- -- HE599THM100 - 04EA PARA TERMOCUPLA

Fabricante: NOVUS Fabricante: Horner Fabricante: Horner

XLe EXL6



Diversas 
configuraciones de 
entradas y salidas

Más de 30 protocolos 
disponibles

Alta performance de 
procesamiento

Interface gráfica

COMUNICACIÓN

IHM

I/Os

CONTROLADOR

Controladores programables con entradas, 
salidas, interface con el operador y 
protocolos de comunicación integrados en 
una unidad compacta, robusta y confiable. 
 
El alto poder de procesamiento, la 
flexibilidad y una construcción compacta 
hacen de los controladores XL la solución 
ideal para los diversos segmentos de 
automación.

Más ventajas de 
la Familia XL:

Registro de datos Soporte integradoSoftware gratuito

Todo en uno

  Desarrollo rápido de aplicaciones gracias a total 
integración entre la programación del controlador y la 
creación de patallas de la IHM

 Producto con certificación internacional

 El software de programación soporta todos los 
lenguajes de la norma IEC 61131-3

 Asistencia técnica y canal directo de postventa a través 
de hotline



Medimos con precisión.
Controlamos con excelencia.
Registramos con seguridad.

www.novusautomation.com

SolucionesSoluciones de automación  de automación 
en más de  en más de  6060 países. países.

A NOVUS possui uma linha completa de produtos 

e serviços adequados a automação. 

Além disso, conta com uma equipe de 

profissionais com ampla experiência na área de 

projetos e com capacidade de auxiliar na escolha 

das melhores alternativas e produtos.

• Controladores de procesos

• Termostatos electrónicos

• Transmisores de presión

• Acondicionadores & Aislantes

• Transmisores de temperatura

• Calibradores

• Data Loggers

• Adquisición de datos

• Softwares

• Supervisión & Registro

• Timers & Contadores

• PLCs & IHMs

• Módulos de potencia & SSR

• Transmisores de humedad
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